
 

 

 

          ПОВЕРИТЕЛЬНЫЕ    И    КАЛИБРОВОЧНЫЕ    КЛЕЙМА  

          ДЛЯ    ЮРИДИЧЕСКИХ    ЛИЦ,    АККРЕДИТОВАННЫХ 

                   НА    ПРАВО    ПОВЕРКИ    И    КАЛИБРОВКИ   
 
 ООО «Владимирский  завод  «Эталон»  изготавливает  следующие  типы   поверительных и 

калибровочных клейм: 

I.  Поверительные  клейма  для  юридических  лиц,  аккредитованных  на  право поверки  средств  

измерений,  с  оттисками  двух  форм:  

      1) прямоугольная  −  для  средств  измерений,  выпускаемых  из  производства; 

      2) квадратная  −  для  средств  измерений  после  ремонта  и  находящихся  в  эксплуатации. 

Предлагаемые  типы  и  размеры  оттисков  поверительных  клейм    соответствуют требованиям   

Приказа Минпромторга  №1815 от 02.07.15г.   Основные размеры клейм  и виды знаков приведены  в  

таблицах  1, 2, 3,  4. 

 По  согласованию  возможно  изготовление  клейм  с  иными  размерами  оттисков  и  с  другой  

информацией  на  оттиске  клейма; 

II. Калибровочные  клейма  для  метрологических  служб  юридических  лиц,  аккредитованных    

на  право  проведения  калибровочных  работ  в  соответствии  с  РД РСК 02-2014.  Форма  и  размеры  

аналогичны  формам  и  размерам  поверительных  клейм  с  той  лишь  разницей, что  на  

калибровочное  клеймо,  вместо  знака  Ростехрегулирования   

G,  наносится   знак   К.  

Основные размеры клейм  и виды знаков приведены  в  таблицах  1, 2, 4, 5. 

 

Пример оформления  заказа: 

 

В  заявке  необходимо  указать  следующее:  вид клейма, плашки и материал клейма: сталь, латунь, 

каучук. ( Если заказывается сталь, то добавить буквы: М – клеймо из мягкой, незакаленной стали для 

клеймения мягких материалов, или  К – клеймо закаленное, поверительное или калибровочное, 

год  применения  клейма,  размер  оттиска  клейма  (табл.1,2),  период  действия  клейма  (табл.3), 

перечень  индивидуальных  знаков  поверителей (ИЗП), шифр  метрологической  службы,  заказываемое  

количество клейм. К заявке прикладывается  копия  аттестата аккредитации на право поверки. 

 

 
   стальМ - П - ХХХХ - 8,0х8,0 - квартал - А, Б, В…  - ХХХ -   Х  штук. 

  

                                                                                                         количество   
  шифр метрологической службы                                                 

                                                                                                                               индивидуальные  знаки  поверителей 

                                                                                                                               период  действия  клейма 

                                                                                                                               размер  оттиска  клейма(мм) 

                                                                                                                               год  применения  клейма     

                                                                                                                               поверительное - П 

         калибровочное -К                                                                         

 вид клейма: 

 сталь М - мягкая, стальК - каленая 

  каучук 

 латунь 

 плашка 
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                                                ПОВЕРИТЕЛЬНЫЕ  И  КАЛИБРОВОЧНЫЕ  КЛЕЙМА 

 

   

   Таблица  1.   Рекомендуемые  размеры  оттисков  и корпусов  стальных  поверительных и               

калибровочных  клейм и плашек.  

   Стальные   клейма 

и плашки 

Размеры  клейм и плашек 

(мм) 

Виды  оттисков  клейм и плашек 

Квадрат Прямоугольник 

             

                                                 

          

 

 
                  L 

стальные  клейма: 
стальное  калёное         −  сталь К  

стальное  без  закалки  −  сталь М  

L d Размер  оттиска  (мм) 

110,0 

4,0 2,5х2,5 − 

6,0 3,0х3,0 4,0х2,5 

7,0 4,0х4,0 4,5х3,0 

9,0 5,5х5,5 6,0х4,0 

100,0 13,0 8,0х8,0 9,0х6,0 

110,0 4,0 гаситель − 

             8 

                        

 
 

                      L 
 

 

плашки 

13,0 

9,0 5,5х5,5 6,0х4,0 

13,0 8,0х8,0 9,0х6,0 

9,0 5,5х5,5  (плашка  квартала) − 

13,0 8,0х8,0  (плашка  квартала) − 

   

 

  Таблица 2. Рекомендуемые  размеры  оттисков  латунных  и  каучуковых  поверительных и  

калибровочных  клейм                                                    

  Латунные и каучуковые 
клейма 

 

      (рабочая поверхность) 

Квадрат Прямоугольник 

Наружный размер  

клейма  АхБ (мм) 

Размер  оттиска 

(мм) 

Наружный размер 

клейма АхБ(мм) 

Размер  оттиска 

(мм) 

               А                                  А 

                                      

 

                        

            

латунные  клейма 

5,0х5,0 4,0х4,0 

7,0х5,0 6,0х4,0 
7,0х 7,0 6,0х6,0 

9,0х9,0 8,0х8,0 

                                   

 

                         

                            
                А                                 А 

 каучуковые  клейма 

9,0х9,0 8,0х8,0 
10,0х4,0  (гаситель) 

11,0х11,0 10,0х10,0 

13,0х13,0 12,0х12,0             13,0х9,0          12,0х8,0 

16,0х16,0 15,0х15,0 16,0х11,0 15,0х10,0 

19,0х19,0 18,0х18,0 19,0х13,0 18,0х12,0 
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Таблица 3. Изображения  на оттисках  стальных, латунных  и  каучуковых поверительных  клейм  и  плашек 

Тип 

клейма 

Период  действия  клейма, плашки 

Год 

без  ИЗП 

Год 

с  ИЗП 

Квартал 

без  ИЗП 

Квартал 

с  ИЗП 

 Месяц 

без  ИЗП 

Месяц 

с  ИЗП 

Плашка 

квартальная 

Стальное, 

латунное, 

каучуковое, 

плашка  

           

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

          

 

         

 

 

 

 

 

 

 

         
 

●  G – знак Ростехрегулирования 

●  Х –  индивидуальный буквенный знак поверителя (ИЗП). 

●  I,II.III.IV – квартал (на поверительных клеймах и плашках цифры римские) 
●  Г  -  Г – две последние цифры года действия клейма 

●  ХХХ -  трех буквенный  шифр, присвоенный метрологической службе                               

●  12 – порядковое число месяца  

●  расположение знаков на оттиске устанавливает завод изготовитель 

●  форму оттиска плашки квартальной выбирает заказчик 
 

Таблица 4. Размеры  специальных  знаков  на  оттиске   поверительных  и  калибровочных  клейм. 

Тип  клейма 

Гаситель  стальной Гаситель  каучуковый 

 

 

                                                    

 

 

                                       

  
Таблица  5.  Изображения  на  оттисках  калибровочных  клейм и плашек. 

Тип 

клейма 

 

Период  действия  клейм и плашек 

Год Квартал 

без  ИЗП 

Квартал 

с  ИЗП 

Плашка 

квартальная 

Стальное, 

латунное, 

каучуковое, 

плашка 

 

 

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

●  К – знак калибровки 

●  I,II,III,IV – цифры квартала  

●  Г -  Г – две последние  цифры года действия клейма, плашки 

●  ХХХ – трех буквенный  шифр, присвоенный метрологической службе 

●  Х – индивидуальный буквенный знак калибровщика (ИЗП)  

●  формы и размеры калибровочных клейм аналогичны поверительным 
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