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1.Теплосчетчик СТЭ 0115 с вычислителями «МАГИКА», или ИП-02 предназначен для измерения и коммерческого учета потребляемой теплоты и теплоносителя в открытых и закрытых системах теплоснабжения, воды в системах горячего и холодного водоснабжения, а также для создания промышленных систем сбора данных, контроля и регулирования технологических процессов, систем телеметрии тепловодосетей.

2.Метрологические характеристики основных измерительных каналов соответствуют классу "С" по ГОСТ Р 51649-2000 "Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия", классу 2 по международной рекомендации для теплосчетчиков “International recommendation OIML R75. Heat meters”, классу 2с по международной рекомендации “International recommendation OIML R72. Hot water meters”.
3. Метрологические характеристики дополнительных измерительных каналов теплосчетчиков соответствуют классу "А" по ГОСТ Р 51649-2000 «Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия».

Теплосчетчики внесены в Государственный реестр средств измерений под номером 30180 - 07.

Теплосчетчики соответствуют требованиям "Правила учета тепловой энергии" и допущены применению в узлах коммерческого учета тепла в соответствии с экспертным заключением №290ТС от 14 марта 2004 г.

Межповерочный интервал: 

3 года с пределами допускаемой относительной погрешности по показаниям объема ±2% .
4. Пределы допускаемой относительной погрешности измерения теплосчетчиком количества теплоты в основных измерительных каналах, %

δ0 = ±(2 + 4ΔTmin /ΔT + 0,01Gmax /G),
10. Изготовитель:

 ООО«Владимирский завод «ЭТАЛОН» 600036, г. Владимир ул. Верхняя Дуброва, 40 Тел. (4922) 54-43-85, 54-88-46. 
Факс (4922) 54-14-14 
Email: root@etalon.elcom.ru     Http://www.elcom.ru/~etalon

11. Владелец теплосчетчика:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Сведения о вводе в эксплуатацию, ремонтах и поверках
	№
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	Наименование работы
	Исполнитель
	Подпись,
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где ΔT ≥ ˚С – значение разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, ˚С;

G – текущее значение расхода теплоносителя в падающем трубопроводе, м3/ч.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения теплосчетчиком объема теплоносителя в основных измерительных каналах при Gmax  / Gmin до 100:1, %

±2%
от 5 до 150 ˚С

Пределы допускаемой абсолютной погрешности теплосчетчика при измерении температуры не более ±(0,2 + 0,002 · t)˚С, где t – измеряемая температура в ˚С.

5. Поверку теплосчетчиков производят в соответствии с "ГСИ. Электромагнитные теплосчетчики СТЭ 0115 с вычислителями: "МАГИКА". Методика поверки 4217-015-02566817-2002 МП."; с ИП-02 Методика поверки МП 149-2006 
По вопросам организации поверки следует обращаться в обслуживающие организации или на завод-изготовитель по адресу:

	600036, г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 40. ООО "Владимирский завод "Эталон". Тел. (4922) 54-43-85, 54-88-46. Факс (4922) 54-14-14


6. Комплектность.

	№

п./п.
	Наименование составной части
	Тип

 составной

части
	Номер 

составной

части

	1
	Электронный блок
	
	

	2
	Первичный преобразователь расхода
	
	

	3
	Первичный преобразователь расхода
	
	

	4
	Первичный преобразователь расхода
	
	

	5
	Первичный преобразователь расхода
	
	

	6
	Комплект термопреобразователей сопротивления
	
	

	7
	Комплект термопреобразователей

сопротивления
	
	

	8
	Термопреобразователь сопротивления
	
	

	9
	Преобразователь давления
	
	

	10
	Преобразователь давления
	
	

	11
	Паспорт теплосчетчика 

4217-015-02566817-2002 ПС
	
	

	12
	Руководство по эксплуатации теплосчетчика 4217-015-02566817-2002 РЭ
	
	

	13
	Методика поверки: 4217-015-02566817-2002 МП или МП 149-2000
	По заказу
	

	14
	Паспорт КТПТР
	
	

	15
	Техническое описание и руководство по эксплуатации датчиков давления
	
	


7. Свидетельство о приемке.

Теплосчетчик СТЭ-0115 .№_______________         

соответствует техническим условиям ТУ4217-015-02566817-2002 и признан годным к эксплуатации.

Дата поверки: “_____ ”__________________  __________ г.

Подпись поверителя:__________________________________
Подпись представителя ОТК___________________________
Дата выпуска: “_____”__________________  ___________ г.

М.П.
8. Транспортирование теплосчетчиков производится любым видом транспорта (авиационным – в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов) с защитой от атмосферных осадков при температуре от –50 до +20 ˚С. Способ упаковки ящиков в транспортное средство должен исключать их перемещение при транспортировании.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании должны соблюдаться требования манипуляционных знаков по ГОСТ 14192-96.

После транспортирования при отрицательных температурах вскрытие транспортной тары можно производить только после выдержки их в течение 24 часов в отапливаемом помещении.

9. Гарантийный срок эксплуатации -18 месяцев со дня отгрузки теплосчетчика сторонним организациям, или со дня ввода в эксплуатацию, при условии выполнения монтажных работ работниками ООО "Владимирский завод "Эталон"
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