
                                 ЭЛЕМЕНТ    ТЕРМОМЕТРИЧЕСКИЙ  

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ    ПЛАТИНОВЫЙ    ЭЧП 001 

модели 1 и 2 

 

ДДЖ 4.679.000 ТУ.  Номер  Госреестра  41887-09 

 

     Элементы  термометрические  чувствительные  платиновые  ЭЧП 001  предназначены 

     для  измерения  температуры  как  в  качестве  самостоятельного  изделия,  так  и  в  составе 

     термопреобразователей  сопротивления  (ТСП).  Применяются  для  измерения  температуры 

     сыпучих,  жидких  и  газообразных  сред.  При  измерении  температуры  жидких  сред  элемент 

     должен  быть  помещен  в  защитную  гильзу. 

 
   Технические  характеристики: 

 

  ●  Диапазоны  измеряемых  температур,  
о
С  (мод.1)………………………….…. от  -200  до  +200    

                                                                                                                                          от  -200  до  +750  

  ●  Диапазоны  измеряемых  температур,  
о
С  (мод.2)………………………….…. от   -  50 до   +200   

  ●  Номинальная  статическая  характеристика  преобразования (НСХ) 

       для мод.1 …………………………………………………………………… 50П, Pt50, 100П, Pt100      

  ●  Номинальная  статическая  характеристика  преобразования (НСХ) 

       для мод.2 ……………………………………………………………………                  Pt100, Pt500      

  ●  Отношение  сопротивления  при  100 
о
С  к  сопротивлению  при  0 

о
С,  (W100)   

       для мод. 1………………………………………………………………………………..1,391;  1,385                 

  ●  Отношение  сопротивления  при  100 
о
С  к  сопротивлению  при  0 

о
С,  (W100)   

       для мод. 2………………………………………………………………………………..            1,385                 

  ●  Класс  допуска    …………………..……………………………………………………………  А,В 

  ●  Предел  допускаемого  отклонения  сопротивления  от  НСХ, 
о
С 

      для  класса  А ………………………………………………………………… … +(0,15 + 0,002 | t |) 

      для  класса  В…………………………………………………………………….. +(0,30 + 0,005 | t |) 

  ●  Показатель  тепловой  инерции  не  более,  с               при  d = 5,0  мм  …………………………2 

                                                                                                 при  d < 5,0  мм ………….…………… 1,5        

  ●  Группа  виброустойчивости  по  ГОСТ  12997 ………..………………………….………..N3,  V4                    

  ●  Измерительный  ток  не  более,  мА ..……………………………………………….…………...3,0 

  ●  Межповерочный  интервал,  год ……………………………………..…………………….………2 

  ●  Основные  размеры  и  схемы  соединения  ЭЧП 001  приведены  на  рис.  1  и  2. 

  ●  Длина  b  выводов,  мм ……………..……………………………………..……………     6±1;  9±1        

●  Материал и диаметр выводов,     мод.1…………………………..       платинородий ПР 6, ∅ 0,4  

                                                        мод.2………………..……..……….        серебро Ср 999, ∅ 0,4 

 

Оформление  заказа: 
В  заявке  необходимо  указать  следующее:  тип  элемента,  диапазон  измеряемых температур,  

номинальную  статическую  характеристику,  W100,  класс  допуска,  номер  схемы  соединения,  

диаметр  d  корпуса,  длину  L  корпуса,  длину  l  выводов,  заказываемое  количество. 

 
ЭЧП 001-(-200 +200)-100П-1,391-А- 4 - 4,2- 37 - 9 -  Х  штук. 

                                                                                           

                                                                                                  длина  выводов,  мм  

                                                                                                  длина  корпуса,  мм 

                                                                                                  диаметр  корпуса,  мм 

                                                                                                  схема  соединения 

                                                                                                  класс  допуска  

                                                                                                  W100 

                                                                                                  номинальная  статическая  характеристика 

                                                                                                 диапазон  измеряемых  температур 

                                                                                                 тип  элемента  и модель 

 

                                                 

 
                               ООО  «ВЛАДИМИРСКИЙ завод «ЭТАЛОН»                                        

www.vladetalon.ru                                                          2019                                               e-mail:  omis@vladetalon.ru       



                                                    ЭЛЕМЕНТ  ТЕРМОМЕТРИЧЕСКИЙ          ЭЧП 001 

 

 

 

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                                                                              

                                                                                                          

 

 
                     Рисунок  1.   Основные  размеры  ЭЧП 001  модель 1 и модель 2 

 

               

Таблица  1.  Длина  (L) и диаметр (d) корпуса  чувствительного  элемента   ЭЧП 001 мод.1 и 2  

 

 

НСХ 
Модель 

Номер 

схемы 

соединения 

Диапазон  измеряемых  температур 

-200...+200  
0С  -200...+750  

0С 

Диаметр  корпуса  d мм  /  длина L мм  

d - 4,2 мм d - 4,2 мм d -5,3 мм 

Pt50 

50П 
1 

4 37 37 37 

2 37 37 37 

2-2 42 52 52 

Pt100 

100П 
1 

4 37 42 42 

2 37 42 42 

2-2 62 62 62 

   -50…+200 
0С   

     Pt100 
2 2 

d 4,0*;5,0мм( кл.А,В) / 20,30,40мм − − 

Pt500 d 5,0мм( кл.А) / 10,20,30,40мм − − 

         * ‒ возможность изготовления уточняется при заказе  
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                     Рисунок  2.   Схемы  соединения  выводов  чувствительного  элемента  
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ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ    СОПРОТИВЛЕНИЯ    ПЛАТИНОВЫЙ 

ТСП 001   

 
ДДЖ 2.821.000 ТУ.  Номер  Госреестра  41750-09 

 

     Термопреобразователи  сопротивления  платиновые  ТСП 001  предназначены   для  измерения     

температуры  теплоносителя  в  системах  теплоснабжения,  а  также  жидких  и  газообразных  

неагрессивных  сред. 

 

Технические  характеристики: 

 

  ●  Диапазон  измеряемых  температур,  
о
С……………………………………………  от  0  до  +160 

  ●  Номинальная  статическая  характеристика  преобразования……………  Pt 100,   100П;  Pt 500 

  ●  Отношение  сопротивления  при  100 
о
С  к  сопротивлению  при  0

 о
С  (W100)……. 1,391;  1,385    

  ●  Класс  допуска………………………………………………………………………………….. А,  В 

  ●  Предел  допускаемого  отклонения  сопротивления  от  НСХ,  
о
С  

            для  класса  А………………………………………………………………… ±(0,15 + 0,002 | t |) 

            для  класса  В………………………………………………………………….±(0,30 + 0,005 | t |) 

  ●  Показатель  тепловой  инерции  не  более,  с                         

            для  мод.  1−2  и  мод.  3  (при  комплектации  защитной  гильзой  по  рис.  5) …….……. 20 

            для  мод.  3  (без  защитной  гильзы)  ………………………………………………….…..…10 

  ●  Группа  виброустойчивости  по  ГОСТ  12997  ………………………………………….…….. N2                     

  ●  Рабочее  давление  измеряемой  среды,  МПа  для  мод.  1  и  2………………………….…… 6,3 

                                                                                      для  мод.  3  (с  защитной  гильзой) ….………. 2 

  ●  Измерительный  ток  не  более,  мА  для  НСХ  100П, Pt 100 ………………………………… 3,0  

                                                                                                  для  НСХ  Pt 500 …………………….. 1,0       

  ●  Вид  климатического  исполнения  по  ГОСТ 15150 …………………………………………..  У3 

  ●  Степень  защищенности  от  внешних  воздействий ………………………………………… IP54 

  ●  Межповерочный  интервал,  лет  ………………………………………………………………….. 4                    

  ●  Материал  защитной  гильзы ………………………………………………………….. 12Х18Н10Т 

  ●  Крепление …………………………………………………………………… с  помощью  штуцера 

  ●  Внешний  вид  и  основные  размеры  термопреобразователя  представлены  на  рис.  1−3.  

  ●  По  отдельному  заказу  термопреобразователи  могут  поставляться  в  комплекте  с  

      защитными  гильзами  (см.  раздел  каталога  «Монтажная  арматура»). 

  ● При  измерении  температуры  движущихся  сред  руководствоваться  «Таблицей  предельных 

      скоростей  потока  измеряемой  среды». 

 

Оформление  заказа: 

     В  заявке  необходимо  указать  следующее:  тип  термопреобразователя,  номер 

     модели,  номинальную  статическую  характеристику,  W100,  класс  допуска,  номер  схемы 

     соединения  чувствительного  элемента,  длину  монтажной  части,  заказываемое 

     количество. 

 

     ТСП 001  -  1  -  100П  -  1,391  -  А  - 60        -        Х  штук.       

                                                                                                                                   

                    

                                                                                          

                                                                                                  монтажная  длина,  мм 

                                                                                                  класс  допуска 

                                                                                                  W100 

                                                                                                  номинальная  статическая  характеристика 

                                                                                                  номер  модели 

                                                                                                  тип  термопреобразователя 

 

 

 

 

 
                                         ООО  «ВЛАДИМИРСКИЙ завод «ЭТАЛОН»                                    

www.vladetalon.ru                                                          2019                                                 e-mail:  omis@vladetalon.ru     

  



                                                  ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ       ТСП  001 
 

 

                                                                            

                                                                                                                               

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 
Рисунок  1.  Термопреобразователь  ТСП 001  модель  1 

 

 

 

                                                                                                                                                         

                               

 

 

 

 

                                                                                                              

 

                             Рисунок  2.   Т ермопреобразователь  ТСП 001  модель  2 

      

 

 

 

                                                                               

                                                                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

                                  Рисунок  3.   Термопреобразователь  ТСП 001  модель  3 
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Рисунок  4.     Схемы  соединения  чувствительного  элемента  ТСП 001 

 

   Таблица  1.     Длина  монтажной  части  термопреобразователей  ТСП 001 

L монт,  мм 60 80 100 120 160 200 250 

Мод.  1,  2, 3  ● ● ● ● ● ● ● 
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ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ    СОПРОТИВЛЕНИЯ    ПЛАТИНОВЫЙ        

                                                     ТСП  001-01  
 

ДДЖ 2.821.000 ТУ.  Номер  Госреестра  41750-09 

  
Термопреобразователи  сопротивления  платиновые  ТСП 001-01  предназначены для  измерения  

температуры  твердых,  сыпучих,  жидких  и  газообразных  неагрессивных сред. 

 

Технические  характеристики: 

  ●  Диапазон  измеряемых  температур,  
о
С …………………………………………… от  0  до  +160 

  ●  Номинальная  статическая  характеристика  преобразования  …………….Pt 100,   100П;  Pt 500 

  ●  Отношение  сопротивления  при  100 
о
С  к  сопротивлению  при  0

 о
С  (W100 ) ……. 1,391;  1,385     

  ●  Класс  допуска  …………………………………………………………………………………. А,  В 

  ●  Предел  допускаемого  отклонения  сопротивления  от  НСХ,  
о
С: 

                                           для  класса  А …………………………………………..±[ 0,15  +  0,002 (t) ] 

                                           для  класса  В …………………………………………  ±[ 0,30  +  0,005 (t) ] 

  ●  Показатель  тепловой  инерции  не  более,  с :                        

                                           при  комплектации  гильзой  по  рис.  3 …………………………………20 

                                           без  термометрической  гильзы  ………………………………………… 10 

  ●  Группа  виброустойчивости  по  ГОСТ  12997  ………………………………………………… N2                      

  ●  Рабочее  давление  (в  защитной  гильзе),  МПа  ………………………………………………. 6,3 

  ●  Измерительный  ток  не  более,  мА:                   для  НСХ  100П Pt 100  …………………….. 3,0  

                                                                                     для  НСХ  Pt 500 ……………………………. 1,0 *    

● Межповерочный  интервал,  лет  ………………………………………………………………….. 4          

  ●  Внешний  вид  и  основные  размеры  термопреобразователя  представлены  на  рис.  1. 

  ●  Арматура  для  монтажа  термопреобразователя  представлена  на  рис.  3–5. 

  ● При  измерении  температуры  движущихся  сред  с  использованием  защитной  гильзы  

      ГЗ-6,3-6  пользоваться  «Таблицей  предельных  скоростей  потока  измеряемой  среды». 

  ●  Арматура  для  монтажа  заказывается  отдельно. 

  ●   Кабель имеет силиконовую оболочку. 

 

Оформление  заказа: 

     В  заявке  необходимо  указать  следующее:  тип  термопреобразователя,  номинальную 

     статическую  характеристику  W100,  класс  допуска,  номер  схемы  соединения 

     чувствительного  элемента,  длину  монтажной  части,  длину  кабеля,  заказываемое 

     количество. 

 

 ТСП 001-01 - 100П - 1,391  -  А -  4 - 65  -  2500  -    Х  штук. 

                                       

                                                                                         длина  кабеля,  мм      

                                                                                         монтажная  длина,  мм 

                                                                                         схема  соединения 

                                                                                         класс  допуска 

                                                                                         W100 

                                                                                         номинальная  статическая  характеристика 

                                                                                         тип  термопреобразователя 

 

 

      Пример  записи  при  заказе  монтажных  частей:   

     1.  Тройник  ДДЖ 8.171.018  с  гильзой  защитной  ГЗ-6,3-6  –    Х  штук.   

     2.  Бобышка  ДДЖ 8.618.007  с  гильзой  защитной  ГЗ-6,3-6  –    Х  штук. 
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                                            ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ   СОПРОТИВЛЕНИЯ       ТСП 001-01 

 

 

 

 

                                                                                                                           
 

 

                                    

 

                                    

                                                  

                                              

 
 

 

 

Рисунок  1.   Габаритные  и  присоединительные  размеры  ТСП 001-01 

 

 

 

 

            Таблица  1.     Длина  монтажной  части  термопреобразователя  ТСП 001-01  

                                     в  зависимости от диаметра трубопровода                                      

Dу  трубы,  мм Lмонт.,  мм L,  мм 

15                        45 60 

20–40 65 80 

50-70 80 95 

70–100 100 115 

125–200 165 180 
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Рисунок  2.    Схемы  соединения  чувствительного  элемента  ТСП 001-01 
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                       АРМАТУРА  ДЛЯ  МОНТАЖА  ТЕРМОМЕТРА    ТСП 001-01 

 
      

 

 
                              Шайба                      Труб.  1/2" 

                                                                                                  
                                               
 

 

 

 

 

                                                              

                                                                                                                                     
 

 

 

Рисунок  3.     Гильза  защитная  ГЗ-6,3-6 

 

 

         Таблица  2.      Длины  монтажной  части  защитной  гильзы  ГЗ-6,3-6 

Обозначение Dу  трубы,  мм L монт.,  мм L,  мм 

            ГЗ-6,3-6 15** 40 52 

-01  20–40 60 72 

-02 50-70 75 87 

-03  70–100 95                  107 

-04  125–200                 160                   172 

 

        **  При   Dу = 15  мм   защитная   гильза   устанавливается   на   трубопроводе   в  тройник 

              ДДЖ 8.171.018. 

              При  Dу > 20  мм  –  в  бобышку  ДДЖ 8.618.007. 

                                                            

                                                              
                                                Труб.  1/2"                                                                               

                                                      3  отв.  

 

 

                                                                            

 

 

                                                                                  

 

 

Рисунок  4.    Тройник  ДДЖ 8.171.018 
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                                                     АРМАТУРА  ДЛЯ  МОНТАЖА  ТЕРМОМЕТРА    ТСП 001-01 
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Рисунок  5.     Бобышка  ДДЖ 8.618.007 

 

 

 

                  Таблица  3.   Габаритные  и  присоединительные  размеры  бобышки ДДЖ 8.618.007 

Обозначение 
Dу  трубы,  

мм 
L,  мм R,  мм 

ГЗ-6,3-6   Lмонт.,  мм 

       ДДЖ 8.618.007 20 45 15  

40-60 

-01 25 40 15 

-02 32 35 20 

-03 40 30 25 

-04 50 30 25  

 

75-95 

-05 65 35 35 

-06 80 40 45 

-07 90 50 45 

-08 100 60 50 

-09 125 75 – 

160 
-10 150 60 – 
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    КОМПЛЕКТ  ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ   СОПРОТИВЛЕНИЯ 

                   КТСПР 001 
 

 

                    ДДЖ 2.821.000 ТУ.  Номер  Госреестра  41892-09 

                                                                       

     Комплекты  термопреобразователей  сопротивления  платиновых  для  измерения  разности  

температур  КТСПР 001,  состоящие  из  двух  термопреобразователей  сопротивления  ТСП 001,  

предназначены  для  измерения  разности  температур  теплоносителя  в  системах  теплоснабже- 

      ния  и  на  объектах  теплоэнергетики.  

      

      Технические характеристики:   

 

  ●  Диапазон  измеряемых  разностей  температур,  
о
С …………………….…….... от  2  до  158 

  ●  Абсолютная  допускаемая  погрешность 

       измерения  разности  температур,
 о
С………………………….………... ±(0,04 + 0,0002 | ∆t |)      

       Где  ∆t  разность температур  теплоносителя  в подающем  и  обратном  трубопроводах,
 о
С 

  ●  Номинальная  статическая  характеристика  преобразования                     Pt100,100П,  Pt500 

  ●  Отношение  сопротивления  при  100 
о
С  к  сопротивлению  при  0

 о
С  (W100)   1,391;  1,385    

  ●  Класс  допуска………………………………………………………………………….………А 

  ●  Показатель  тепловой  инерции  не  более,  с………………………………………..……... 20            

  ●  Группа  виброустойчивости  по  ГОСТ  12997……………………………………..……….N2                              

  ●  Рабочее  давление  измеряемой  среды,  МПа        для  мод.  1  и  2………………..……...6,3
 
 

                                                                                           для  мод.  3  (с  защитной  гильзой)     2,0
1)

 

  ●  Измерительный  ток  не  более,  мА         для  НСХ 100П, Pt100 ……………………..…...3,0  

                                                                             для  НСХ Pt500 …………………………..…….1,0 

  ●  Вид  климатического  исполнения  по  ГОСТ  15150…………………………………..…..У3 

  ●  Степень  защищенности  от  внешних  воздействий…………………………………..… IP54                      

  ●  Межповерочный  интервал,  лет…………………………………………………………..….. 4          

  ●  Материал  погружаемой  части  термопреобразователя ………………………….12Х18Н10Т            

  ●  Внешний  вид  и  основные  размеры  термометра  представлены  на  рис.13 

  ●  По  отдельному  заказу  КТСПР 001  моделей  1, 2 и 3  могут  поставляться  в   

      комплекте   с защитными  гильзами  (см.  рис.  5, 6  и  раздел  каталога  «Монтажная  арматура»). 
    1)

 КТСПР 001  модели  3  эксплуатируются   только  в  защитных  гильзах. 

      Гарантийный срок на все модели - 4 года.
 

    Оформление заказа: 

     В  заявке  необходимо  указать  следующее:  тип  термопреобразователя,  номер  модели,   

номинальную   статическую   характеристику,   W100, схему соединения, длину   монтажной    

          части,  заказываемое  количество  комплектов. При заказе КТСПР 001 с гильзами указать: в      

комплекте с гильзами ГЗ-2,  № модели, длину монтажной части и количество.   

 

         КТСПР 001  -  1  -  100П  -  1,391  -   4    -  100   -     Х  комплектов.  

              монтажная длина  

                                                                                                              схема соединения 

                                                                                                              W100 

                                                                                                              НСХ 

                                                                                                              номер  модели                           

                                                                                                              тип  термопреобразователя 
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Рисунок  1.   Комплект  термопреобразователей   КТСПР 001   модель  1  из двух термометров. 
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                       Рисунок 2.    Комплект  термопреобразователей   КТСПР 001  модель  2    из двух термометров. 
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Рисунок 3.   Комплект  термопреобразователей   КТСПР 001  модель  3   из двух термометров. 
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Рисунок  4.   Схемы соединения  чувствительного  элемента  КТСПР 001 

 

     Таблица  1.     Длина  монтажной  части  комплектов  термопреобразователей  КТСПР 001 

 

L монт,  мм 

 

60 

 

80 

 

100 

 

120 

 

160 

 

200 

 

250 

Мод.  1  и  2  ● ● ● ● ● ● ● 

Мод.  3 ● ● ● ● ● ● ● 
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КОМПЛЕКТ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ        КТСПР  001 

 

 

 

Таблица  2.   Основные  размеры  защитных  гильз  ГЗ-2   

 
Номер 

рисунка 

Тип гильзы Рабочее 

давление 

Диаметр 

гильзы 

внутр. 

 d, мм 

Диаметр 

штуцера 

термометра 

 d1, мм 

Диаметр 

головки 

гильзы          

 d2, мм 

Диаметр 

штуцера 

гильзы 

 d3, мм 

Диаметр 

гильзы 

наружный 

 d4, мм 

5 

ГЗ-2-6 

ГЗ-2-8 

модель 1 

(вварная) 

2 МПа 8.2 М20х1.5 30 – 12 

ГЗ-2-6 

модель 4 

(вварная) 

2 МПа 6.2 М12х1.5 22 _ 10 

6 

ГЗ-2-6 

ГЗ-2-8 

модель 2 

(резьбовая) 

2 МПа 

6.2 

М20х1.5 – М20х1.5 

10 

8.2 12 

ГЗ-2-6 

модель 3 

(резьбовая) 

2 МПа 6.2 М12х1.5 – М20х1.5 10 

 

 

            Таблица  3.       Длина  монтажной  части  защитных  гильз  ГЗ-2  (рис. 5, 6) 

 
 

Тип 

гильзы 

 

Рис. 

Монтажная длина, мм 

 

60 

 

80 

 

100 

 

120 

 

160 

 

200 

 

250 

ГЗ-2-6 

Модель 2 

6 

● ● ● ● ● ● ● 

ГЗ-2-8 

Модель 2 ● ● ● ● ● ● ● 

ГЗ-2-6 

Модель 3 ● ● ● ● ● ● ● 

ГЗ-2-6 

Модель 4 

(вварная) 
5 

● ● ● ● ● ● ● 

ГЗ-2-8 

Модель 1 

(вварная) 

● ● ● ● ● ● ● 

 

 

        Оформление заказа: 

     При заказе защитных гильз укажите: тип гильзы (например:   ГЗ-2-6,   где 2- рабочее давление,  

     6 – диаметр гильзы вставляемого средства измерения), модель гильзы, монтажную длину и    

заказываемое количество. 
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                КОМПЛЕКТ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ    КТСПР  001 

 

                                                                                   

 

           По отдельному заказу комплекты термопреобразователей  КТСПР 001 комплектуются защитными     

гильзами ГЗ-2  на давление 2 МПа  с различными способами крепления  гильзы на трубе  -  

сваркой или в бобышку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                    

 

              Рисунок  5.        Гильза  ГЗ-2-6, ГЗ-2-8  на  Pу = 2  МПа.  Модели  1 и 4   

                                           Материалы: штуцер гильзы – Ст3, гильза - 12Х18Н10Т 

               Крепление  на  трубопроводе  сваркой 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

  

 

 

 

  

               Рисунок 6.      Гильза  ГЗ-2-6, ГЗ-2-8  на  Pу = 2  МПа.   Модели 2 и 3  

                                                                        Материал: Ст3      

                  Крепление  на  трубопроводе  в  бобышку 

 

 

                                                Смотрите также раздел каталога     «Гильзы защитные» 
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КОМПЛЕКТ    ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ    СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ПЛАТИНОВЫХ   ДЛЯ   ИЗМЕРЕНИЯ   РАЗНОСТИ   ТЕМПЕРАТУР                     

                                                КТСПР 001-01 
 

ДДЖ 2.821.000 ТУ.  Номер  Госреестра  41892-09                 

                                                          
 Комплект  термопреобразователей  сопротивления  платиновых  для  измерения  разности  

температур  КТСПР 001-01,  состоящий  из  двух  платиновых термопреобразователей  

сопротивления  ТСП 001-01,  предназначен  для  измерения  разности  температур  теплоноси- 

 теля  в  системах  теплоснабжения.  Комплект  может  использоваться  в  составе  теплосчетчиков.  

 

      Технические  характеристики:                                                        

  ●  Диапазон  измеряемых  разностей  температур,   
о
С …………………………… от  2  до  158 

  ●  Номинальная  статическая  характеристика  преобразования ……………100П; Pt100; Pt500   

  ●  Отношение  сопротивления  при  100 
о
С  к  сопротивлению  при  0

 о
С  (W100)    1,391;  1,385    

  ●  Класс  допуска …………………………………………………………………………………. А 

  ●  Предел  допускаемой  погрешности  измерения  разности  температур,
 о
С  

                                                                                                                                  ±(0,04 + 0,0002 ∆t)      

      где  ∆t  -  разность температур теплоносителя  в подающем  и  обратном  трубопроводах,
 о
С 

  ●  Показатель  тепловой  инерции  не  более,  с……………………………………….……….. 20       

  ●  Группа  виброустойчивости  по  ГОСТ  12997 …………………………………….……….. N2                         

  ●  Рабочее  давление  (с  использованием  защитной  гильзы),  МПа……………….……….. 6,3            

  ●  Измерительный  ток  не  более,  мА     для 100П и Pt100………………………….……….. 3,0 

        для Pt500……………………………….………..1,0 

  ●  Межповерочный  интервал,  лет  ……………………………………………………………… 4          

  ●  Внешний  вид  и  основные  размеры  ТСП 001-01  представлены  на  рис.  1. 

  ●  Арматура  для  монтажа  термопреобразователя  представлена  на  рис.  3−5. 

  ●  Арматура  для  монтажа  заказывается  отдельно. 

  ●  Кабель термометра имеет  силиконовую  оболочку. 

      Гарантийный срок – 4 года. 

 

 

     Оформление заказа:     

      В  заявке  необходимо  указать  следующее:  тип  термопреобразователя,  номинальную  

статическую  характеристику,  W100,  длину  монтажной  части,  длину  кабеля,  заказываемое  

количество  комплектов. 

 

                                                      

   КТСПР 001-01  -  Pt100  -  1,385  -  100  -  2500  -    Х  комплектов.                

                                                                                                

                                                                                                длина  кабеля,  мм 

                                                                                                монтажная  длина,  мм  

                                                                                                W100 

                                                                                                номинальная  статическая  характеристика 

                                                                                                тип  термопреобразователя         

      

Пример  записи  при  заказе  монтажных  частей: 

   

     1.  Тройник  ДДЖ 8.171.018  с  защитной  гильзой  ГЗ-6,3-6  −    Х  штук. 

     2.  Бобышка  ДДЖ 8.618.007  с  защитной  гильзой  ГЗ-6,3-6-01  −    Х  штук. 
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                  Рисунок  1.    Комплект  термопреобразователей  КТСПР 001-01  из двух термометров. 

 
              *  длина кабеля   L  выбирается из ряда: 1500, 2500 мм 

             
                 3  1                    2    4 
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Рисунок  2.     Схема  соединения  чувствительного  элемента КТСПР 001-01, R= 100 Ом. 
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                              2х - проводная                                                        4х - проводная 

 
                  Рисунок 3.    Схема соединения чувствительного элемента КТСПР 001-01,  R= 500 Ом. 

 
               Таблица  1.    Длина  монтажной  части  термопреобразователя  КТСПР 001-01 в                   

зависимости от диаметра трубопровода. 

 

Dу  трубы,  мм L монт.,  мм L,  мм 

15 45 60 

20...40 65 80 

50...100 100 115 

125...200 165 180 
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                         АРМАТУРА  ДЛЯ  МОНТАЖА  КОМПЛЕКТОВ           КТСПР 001 – 01 

 

 

 
Шайба уплотнительная            Труб.  1/2" 
                                                                                                  

                                               

 

 

 

 

 

                                                              

     

 
Рисунок  3.  Гильза  защитная  ГЗ-6,3-6 для КТСПР 001-01 

 

 
         Таблица  2.      Длины  монтажной  части  защитной  гильзы  ГЗ-6,3-6 

Обозначение Dу  трубы,  мм L монт.,  мм L,  мм 

            ГЗ-6,3-6 15** 40 52 

-01   20–40 60 72 

-02  75 87 

-03   50–100 95                107 

-04   125–200                 160                172 

 
        **    При   Dу = 15  мм защитная  гильза устанавливается на  трубопроводе в тройник ДДЖ 8.171.018. 

                 При   Dу > 20  мм  –  в  бобышку  ДДЖ 8.618.007. 

 

 

                                                            

                                                              

                                                                                                           

                                  

 

 

                                                                            

 

                                                                                  

 
Рисунок  4.  Тройник  ДДЖ 8.171.018 для монтажа КТСПР 001-01  
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Рисунок  5.     Бобышка  ДДЖ 8.618.007 

 

 

 

                  Таблица  3.   Габаритные  и  присоединительные  размеры  бобышки  ДДЖ 8.618.007 

Обозначение 
Dу  трубы,  

мм 
L,  мм R,  мм 

ГЗ-6,3-6   L монт.,  мм 

       ДДЖ 8.618.007 20 45 15 

40-60 
-01 25 40 15 

-02 32 35 20 

-03 40 30 25 

-04 50 30 25  

 

75-95 

-05 65 35 35 

-06 80 40 45 

-07 90 50 45 

-08 100 60 50 

-09 125 75 – 

160 
-10 150 60 – 
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КОМПЛЕКТ    ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ    СОПРОТИВЛЕНИЯ  

ПЛАТИНОВЫХ    ДЛЯ    ИЗМЕРЕНИЯ    РАЗНОСТИ    ТЕМПЕРАТУР 

                                                 КТСПР 002 
 

                   ТУ 4211-032-02566817-2006.  Номер  Госреестра    41889-09                                                    

     Комплекты  термопреобразователей  сопротивления  платиновых  для  измерения  разности  

температур  КТСПР 002 с поверкой по трем точкам,  состоящие  из  двух  термопреобразователей  

сопротивления  ТСП 001,  предназначены  для  измерения  разности  температур  теплоносителя  в  

системах  теплоснабжения  и  на  объектах  теплоэнергетики.  

 

  Технические характеристики:   

  ●  Диапазон  измеряемых  разностей  температур,  
о
С  ………………………..…  от  3  до  157 

  ●  Абсолютная  допускаемая  погрешность измерения  разности  температур,
 о
С  

                                                                                                                               ±(0,5 + 3 ∆tmin / ∆t)  

      где  ∆t  разность температур  теплоносителя  в подающем  и  обратном  трубопроводах,
 о
С 

  ●  Номинальная  статическая  характеристика  преобразования                     Pt100,100П;  Pt500 

  ●  Отношение  сопротивления  при  100 
о
С  к  сопротивлению  при  0

 о
С   (W100)   1,391;  1,385    

  ●  Класс  допуска ……………………………………….……………………………….…………В 

  ●  Показатель  тепловой  инерции  не  более,  с  ………………………………………………. 20            

  ●  Группа  виброустойчивости  по  ГОСТ  12997……………………………………………… N2                             

  ●  Рабочее  давление  измеряемой  среды,  МПа        для  мод.  1  и  2 ………………………..6,3
 
 

                                                                                            для  мод.  3  (с  защитной  гильзой)… 2,0* 

  ●  Измерительный  ток  не  более,  мА                        для  НСХ  100П , Pt100 …………..…...3,0  

                                                                                           для  НСХ   Pt500………….…..………..1,0       

  ●  Вид  климатического  исполнения  по  ГОСТ  15150  ……………………………………... У3 

  ●  Степень  защищенности  от  внешних  воздействий ……………………………………... IP54                      

  ●  Межповерочный  интервал,  лет ………………………………………………………………. 4          

  ●  Материал  погружаемой  части  термопреобразователя…………………………...12Х18Н10Т            

  ●  Внешний  вид  и  основные  размеры  термометра  представлены  на  рис.  13. 

  ●  По  отдельному  заказу  КТСПР 002  моделей  1  и  2  может  поставляться  в  комплекте 

      с  защитными  гильзами  (см.  рис.  5  и  раздел  каталога  «Монтажная  арматура»). 
    

* Термопреобразователь  модели  3  применяется  только  с  защитной  гильзой. 

     Гарантийный срок на все модели – 4 года.
 

  Оформление заказа: 

     В  заявке  необходимо  указать  следующее:  тип  термопреобразователя,  номер  модели,   

номинальную   статическую   характеристику,   W100,  длину   монтажной   части,  заказываемое  

количество  комплектов.   

         КТСПР 002  -  1  -  100П  -  1,391  -    4   -    100  -    Х  комплектов.  

                    монтажная длина   

                                                                                                         схема соединения 

                                                                                                         W100 

                                                                                                         НСХ 

                                                                                                         номер модели 

 наименование 
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                                                                          КОМПЛЕКТ  ТЕРМОМЕТРОВ                КТСПР 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                     Рисунок 1.   КТСПР 002  модель 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             Рисунок 2.   КТСПР 002  модель 2 
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                                             КОМПЛЕКТ  ТЕРМОМЕТРОВ                 КТСПР 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
                                             Рисунок  3.   КТСПР  002 модель 3 
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                            Рисунок 4.   Схема соединения чувствительного элемента. 
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КОМПЛЕКТ  ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ    СОПРОТИВЛЕНИЯ      

ПЛАТИНОВЫХ    КТСП Р  001-03-75    

 

ТУ  4211-006-02566817-97.  Номер  Госреестра  44240-10 

 
 Комплект термопреобразователей  сопротивления  платиновых  КТСПР 001-03-75  предназначены 

для  измерения разности температур  твердых,  сыпучих,  жидких  и  газообразных  неагрессивных 

сред. Комплект состоит из двух термопреобразователей ТСП 001-03-75.  

Комплекты термометров   поставляются с военной приемкой  и общепромышленного исполнения.  

 

Технические  характеристики: 

 

  ●  Диапазон  измеряемой разности  температур,  
о
С ………………………………..от  0  до  +20 

  ●  Номинальная  статическая  характеристика  преобразования …………………………...100П 

  ●  Отношение  сопротивления  при  100 
о
С  к  сопротивлению  при  0

 о
С  (W100 )………… 1,391    

  ●  Класс  допуска……………………………………………………………………….…………. А 

  ●  Предел  допускаемой абсолютной основной погрешности 

      в диапазоне измеряемой разности температур,  
о
С:         от 0 до 10………….……….….. ± 0,1 

                  от 10 до 20………………..…… ± 0,2  

  ●  Показатель  тепловой  инерции  не  более,  с  ………………………………………………. 20 

  ●  Виброустойчивость                                                 устойчив  к  воздействию  синусоидальной 

                                                                                             вибрации  в  диапазоне  частот  4−55  Гц   

                                                                                                 с  амплитудой  смещения  до  0,35  мм 

  ●  Рабочее  давление  термопреобразователя,  МПа ………………………………………….. 6,3 

  ●  Измерительный  ток,  мА ……………………………………………………………………..3,0 

  ●  Вид  климатического  исполнения  по  ГОСТ 15150………………………………………..  У3 

  ●  Степень  защищенности  от  внешних  воздействий ……………………………………..  IP54 

  ●  Межповерочный  интервал,  лет(при обшепромышленном исполнении)…………………….1      

  ●  Материал  защитной  гильзы ……………………………………………………… 12Х18Н10Т 

  ●  Материал  штуцера  …………………………………………………………………. 09Х16Н4Б 

  ●  Внешний  вид  и  основные  размеры  термопреобразователя  представлены  на  рис.  1  и  3 

  ●  Полный  срок  службы,  лет ………………………………………………………………….16,5 

 

      Оформление  заказа: 

 

     В  заявке  необходимо  указать  следующее:  тип  термопреобразователя,  номер  модели,   

     класс     допуска,  заказываемое  количество. 

 

  

 

                                        КТСПР 001-03-75  -  1  - В  -    Х  штук. 

                                                                                     

 

                                                                                          

                                                                                                 класс  допуска 

                                                                                                 номер  модели     

                                                                                                 тип  термопреобразователя 
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                          КОМПЛЕКТ  ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  

                          СОПРОТИВЛЕНИЯ  ПЛАТИНОВЫХ                         КТСПР 001-03-75                    

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                  

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

        

                                                  

 
 

        Рисунок  1.  Комплект термопреобразователей  КТСП Р 001-03-75  модель  1  с  10 штырьковым разъемом 

                             состоящий из двух термометров  ТСП 001-03-75 

 

 

 
                                                            3      1   2   4    5                  6   7   8    9   10 

                                                                 

 

 

 

                                                                            t
о
 

 

 

         Рисунок  2.  Схема  подключения  комплекта термопреобразователей  КТСПР  001-03-75  модель  1 
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            Рисунок  3.   Комплект термопреобразователей   КТСПР 001-03-75  модель  2  с  19 штырьковым      

разъемом  состоящий из двух термометров ТСП 001-03-75. 
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Рисунок  4.     Схема  подключения  комплекта термопреобразователей  КТСПР  001-03-75  модель  2 
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ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  СОПРОТИВЛЕНИЯ  ПЛАТИНОВЫЙ 

                                                   ТСП 002 

 

ДДЖ 2.821.002  ТУ.  Номер  Госреестра  41891-09 

 

     Термопреобразователи  сопротивления  платиновые  ТСП 002  предназначены  для  измерения 

     температуры  жидких  и  газообразных  сред. 

 

    Технические  характеристики:  

  ●  Диапазоны  измеряемых  температур,  
о
С …………………………………….… от  -200  до  +200                   

                                                                                                                                              от  -50  до  +600            

  ●  Номинальная  статическая  характеристика  преобразования……….…………. 50П,100П, Pt 100 

  ●  Отношение  сопротивления  при  100 
о
С  к  сопротивлению  при  0

 о
С  (W100 ) ……. 1,391;  1,385    

  ●  Класс  допуска ………………….………………………………………………………………..А,  В                   

  ●  Предел  допускаемого  отклонения  сопротивления  от  НСХ,  
о
С 

                                                                     для  класса  А……………………..…….. ±(0,15 + 0,002 | t |)                   

                                                                     для  класса  В…………………….………±(0,30 + 0,005 | t |) 

  ●  Показатель  тепловой  инерции  не  более,  с      мод.  1  и  2  ( 8  мм),  мод.  3………..……. 20 

                                                                                            мод.  1,  2  ( 10  мм)………....................... 40 

  ●  Группа  виброустойчивости  по  ГОСТ  12997……………………………………………….…  N2                   

  ●  Рабочее  давление,  МПа ………………………. мод.  1……………………………………..…. 0,4 

                                                                                        мод.  2  ( 8  мм)  и  мод.  3………..……….. 6,3 

                                                                                        мод.  2  ( 10  мм)……….…………………… 10 

  ●  Измерительный  ток  не  более,  мА  …………………………………………………………….. 3,0 

  ●  Вид  климатического  исполнения  по  ГОСТ 15150………..………………………….У3, ТЗ, ТВ3 

  ●  Степень  защищенности  от  внешних  воздействий ………….………………………………..IP54 

  ●  Межповерочный  интервал,  …………………………………………………………………………3 

  ●  Материал  защитной  гильзы……………………………….…………………………….12Х18Н10Т 

  ●  Внешний  вид  и  основные  размеры  термометра  представлены  на  рис.  1,  2 ,   3. 

  ●  Длины  монтажной  части  термопреобразователя  соответствуют  значениям  в  таблице  1. 

  ●  При  измерении  температуры  движущихся  сред  руководствоваться  «Таблицей  предельных 

      скоростей  потока  измеряемой  среды». 

   

  Оформление  заказа: 

      В  заявке  необходимо  указать  следующее:  тип  термопреобразователя,  номер  модели, 

 максимальную  измеряемую  температуру,  номинальную  статическую  характеристику,  W100,  

 класс  допуска,  номер  схемы  соединения  чувствительного  элемента,  диаметр  защитной     

гильзы, длину  монтажной  части,  заказываемое  количество. 

 

   

     ТСП 002 - 2 - 200 - 50П - 1,391 - А - 3 - 10 - 1250  -    Х  штук. 

 

                                                                                         монтажная  длина,  мм 

                                                                                         диаметр  защитной  гильзы,  мм 

                                                                                         схема  соединения 

                                                                                         класс  допуска 

                                                                                         W100 

                                                                                         номинальная  статическая  характеристика                   

                                                                                         максимальная  температура 

                                                                                         номер  модели 

                                                                                         тип  термопреобразователя 
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                               ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  СОПРОТИВЛЕНИЯ      ТСП 002 

 

 

                                                                               

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 
Рисунок  1.   Термопреобразователь  ТСП 002  модель  1 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 
Рисунок  2.   Термопреобразователь  ТСП 002  модель  2 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                  

 

 
Рисунок  3.     Термопреобразователь  ТСП 002  модель  3 
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                    ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ     ТСП 002 
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Рисунок  4.   Схемы  соединения  чувствительного  элемента  ТСП 002 

 

Таблица  1.    Длина  монтажной  части  термопреобразователя  ТСП 002     

      
Схема  

соеди- 

нения 

 

 № 

 мод. 

  

НСХ 
d, 
мм 

Длина  монтажной  части  L монт.,  мм 
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1
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2, 

2c, 

2-2, 

4c 

1 

100П, 

Pt100 

8, 

10 

 

 

− 

 

− − − − − ● ● ● − − − − − − − − 

2 

 50П  

● 

 

● ● − − − − − − − − − − − − − − 

100П, 

Pt100 

 

● 

 

● ● ● ● ● ● ● − − − − − − − − − 

3 

 50П, 

100П, 

Pt100 

8 −
 

−
 ● ● ● ● ● ● − − − − − − 

−
 

−
 

−
 

  3, 

 4 
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● − − − − − 

10 

 

● 

 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

3 

 50П, 

100П, 
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ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ    СОПРОТИВЛЕНИЯ    ПЛАТИНОВЫЙ 

                                                        ТСП 002-02  

 

ДДЖ 2.821.002  ТУ.  Номер  Госреестра 41891-09 

 
Термопреобразователи  сопротивления  платиновые  ТСП 002-02  предназначены для  измерения       

температуры   воздуха  в  помещениях  различного  назначения. 

 

Технические  характеристики:  

   

  ●  Диапазон  измеряемых  температур,  
о
С……………………………..………… от  -50  до  +100                             

  ●  Номинальная  статическая  характеристика  преобразования………..……...50П, 100П, Pt 100 

  ●  Отношение  сопротивления  при  100 
о
С  к  сопротивлению  при  0

 о
С  (W100)…...1,391;  1,385    

  ●  Класс  допуска ……………………………………………………………….………..…………..В                            

  ●  Предел  допускаемого  отклонения  сопротивления  от  НСХ,  
о
С …….…... ±(0,3 + 0,005 | t | ) 

  ●  Показатель  тепловой  инерции  не  более,  с…………………………….…………………… 70 

  ●  Группа  виброустойчивости  по  ГОСТ  12997 ……………………………..…………………N2                             

  ●  Измерительный  ток  не  более,  мА……………………………………….………………….. 3,0 

  ●  Вид  климатического  исполнения  по  ГОСТ 15150…………………….…………………… У3 

  ●  Степень  защищенности  от  воздействия  пыли  и  воды……………….….……………… IP54 

  ●  Межповерочный  интервал,  год………………………………………………………………… 3 

  ●  Материал  защитной  гильзы………………………………………………….………12Х18Н10Т 

  ●  Внешний  вид  и  основные  размеры  термопреобразователя  представлены  на  рис.  1. 

   

 

Оформление  заказа:  

 

     В  заявке  необходимо  указать  следующее:  тип  термопреобразователя,  номер  модели,    

номинальную  статическую  характеристику,  W100,  заказываемое  количество. 

     

  

 

                           ТСП 002-02  -  50П  -  1,391  -    Х  штук. 

                                                                                           

 

                                                                                            W100 

                                                                                          

                                                                                            номинальная  статическая  характеристика 

 

                                                                                            тип  термопреобразователя 
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Рисунок  1.  Термопреобразователь  сопротивления  ТСП 002-02  модель  1 
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Рисунок  2.  Схема  соединения  чувствительного  элемента  ТСП 002-02 
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ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  СОПРОТИВЛЕНИЯ   ПЛАТИНОВЫЙ 

ТСП  002-04     модель 1 
                 

 

ДДЖ 2.821.002 ТУ.  Номер  Госреестра 41891-09   

   
     Термопреобразователи  сопротивления  платиновые  ТСП 002-04  предназначены 

     для  измерения  температуры  твердых  тел. 

 

 

Технические  характеристики:    

 

  ●  Диапазон  измеряемых  температур,  
о
С……………………………………..…….. от  0  до  +300 

  ●  Номинальная  статическая  характеристика  преобразования…………….…….50П,100П,Pt100 

  ●  Отношение  сопротивления  при  100 
о
С  к  сопротивлению  при  0

 о
С  (W100)…… 1,391;  1,385    

  ●  Класс  допуска………………………………………………………………………………………В 

  ●  Предел  допускаемого  отклонения  сопротивления  от  НСХ,  
о
С …………. ±[0,30 + 0,005 (t)] 

  ●  Показатель  тепловой  инерции  не более,  с …………………………………………………... 40 

  ●  Группа  виброустойчивости  по  ГОСТ  12997………………………………………………….N2                           

  ●  Измерительный  ток  не  более,  мА …………………………………………………………….3,0 

  ●  Степень  защищенности  от  внешних  воздействий………………………………………… IP00 

  ●  Герметичность  по  отношению  к  измеряемой  среде…………………………… негерметичен 

  ●  Межповерочный  интервал,  лет…………………………………………………………………...3 

  ●  Материал  защитной  гильзы…………………………………………………………...12Х18Н10Т 

  ●  Внешний  вид  и  основные  размеры  термопреобразователя  представлены  на  рис. 1. 

  ●  Длина  L монтажная  рабочей  части  термопреобразователя,  мм   ……………………………… 60          

  ●  Схема  соединения  чувствительного  элемента  (рис.  2) ………………………. 4-х  проводная 

 

 

 

 

Оформление  заказа: 

 

 

      В  заявке  необходимо  указать  следующее:  тип  термопреобразователя,  номинальную 

     статическую  характеристику,  W100,  длину  монтажной  части,  заказываемое  количество.  

      

 

                        

  

                         ТСП 002-04  -  50П  -  1,391   -    Х  штук. 

                                                                                        

                                                                                         W100 

                                                                                         номинальная  статическая  характеристика 

                                                                                         тип  термопреобразователя 
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                      ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ        ТСП 002-04  модель 1             

 
 

 

 

                                                                                                                  

  

 

 

 

                        

                    

                                                                                                                  

                      *   Длина  кабеля  может  быть изменена 

 

     
                Рисунок  1.   Габаритные  и  присоединительные  размеры    ТСП  002-04  модель  1 
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              Рисунок  2.  Схема  соединения  чувствительного  элемента  ТСП 002-04  модель  1 
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ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  СОПРОТИВЛЕНИЯ  ПЛАТИНОВЫЙ 

ТСП  002-04     модель 2 

                 

                               ДДЖ 2.821.002 ТУ.    Номер  Госреестра 41891-09    

   

  Термопреобразователи  сопротивления  платиновые  ТСП 002-04 модель 2  предназначены 

  для  измерения  температуры  в термопластавтоматах  KuASI  или  в ином оборудовании.    

 

 

  Технические  характеристики:    

 

  ●  Диапазон  измеряемых  температур,  
о
С…………………………….…... от –50  до  +300 

  ●  Номинальная  статическая  характеристика  преобразования …………….………. Pt100 

  *  Отношение  сопротивления  при  100 
о
С  к  сопротивлению  при  0

 о
С  (W100)…… 1,385    

  ●  Класс  допуска………………………………………………………………………………В 

  ●  Предел  допускаемого  отклонения  сопротивления  от  НСХ,  
о
С….. ±[0,30 + 0,005 (t)] 

  ●  Длина  L монт.  рабочей  части  термопреобразователя,  мм  …………………………… 40          

  ●  Схема  соединения  чувствительного  элемента  (рис.  2) ……...2-х, 3-х, 4-х  проводная 

  ●  Длина кабеля,  мм ……………………………………………. 500, 1000, 1500, 2000, 2500 

                

                                                                                                                           

  Оформление  заказа: 

 

    В  заявке  необходимо  указать  следующее:  тип  термопреобразователя,  W100, 

    схему соединения,  необходимую длину кабеля, заказываемое  количество.  

      

                        

                         ТСП 002-04  модель 2  - W100  -  3   - L каб.      -    Х  штук. 

                                                                                        

                                                                                                                 

                                                                                                             длина кабеля 

                                                                                                             схема соединения 

                                                                                                             W100                                                        

                                                                                                             тип  термопреобразователя 
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ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  СОПРОТИВЛЕНИЯ       ТСП 002-04  модель 2                     

 
                                                                                                 

                                

  

                                         

 

                                                         

 

 

 

 

 

  

 
               Рисунок  1.   Габаритные  и  присоединительные  размеры   ТСП  002-04   модель  2 
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              Рисунок  2.  Схемы  соединения  чувствительного  элемента     ТСП 002-04  модель  2 
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 ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  СОПРОТИВЛЕНИЯ  ПЛАТИНОВЫЙ        

ТСП  002-05  
 

 

ДДЖ 2.821.002 ТУ.  Номер  Госреестра  41891-09 

 

 
 Термопреобразователи  сопротивления  платиновые  ТСП 002-05  предназначены  для  

 измерения   температуры  жидких  и  газообразных   сред. 

 

  Технические  характеристики: 

 

  ●  Диапазон  измеряемых  температур,  
о
С ……………………………………..  от  -50  до  +250 

                                                                                                                                        

  ●  Номинальная  статическая  характеристика  преобразования (НСХ)……….50П,100П,Pt100  

  ●  Отношение  сопротивления  при  100 
о
С  к  сопротивлению  при  0

 о
С  (W100 ) .  1,391;  1,385    

  ●  Класс  допуска………………………………………………………………………………. А,  В 

  ●  Предел  допускаемого  отклонения  сопротивления  от  НСХ,  
о
С  

      для  класса  А ………………………………………………………….………±(0,15 + 0,002 | t |) 

      для  класса  В……………………………………………………………….… ±(0,30 + 0,005 | t |) 

  ●  Показатель  тепловой  инерции, для диаметра гильзы 6,0мм/ 8,0 сек……………………8 / 30 

  ●  Группа  виброустойчивости  по  ГОСТ  12997……………………………………………….N2                         

  ●  Измерительный  ток  не  более,  мА…………………………………………………………..3,0 

  ●  Вид  климатического  исполнения  по  ГОСТ  15150………………………………………. У3   

  ●  Степень  защищенности  от  внешних  воздействий……………………………………… IP00 

  ●  Герметичность  по  отношению  к  измеряемой  среде ……………………………герметичен 

  ●  Материал  защитной  гильзы…………………………………………………………12Х18Н10Т 

  ●  Диаметр  защитной  гильзы,  мм………………………………………………………… 6,0;  8,0 

  ●  Крепление  с  помощью  штуцера. 

  ●  Внешний  вид  и  основные  размеры  термопреобразователя  представлены  на  рис. 1. 

  ●  Схема  соединения  чувствительного  элемента  (рис.  2) ………….. 2-х,  3-х,  4-х  проводная 

  ● Межповерочный интервал, лет…………………………………………………………………3 

 

  Оформление  заказа: 

 
     В  заявке  необходимо  указать  следующее:  тип  термопреобразователя, 

     НСХ,  класс  допуска,  номер  схемы  соединения  чувствительного  элемента,  диаметр 

     защитной  гильзы,  длину  монтажной  части,  заказываемое  количество. 

   

                        ТСП 002-05 - 50П  - А - 4 - 8 - 500  -    Х  штук. 

                                                                                                          

                                                                                            монтажная  длина, мм 

                                                                                            диаметр  защитной  гильзы, мм 

                                                                                            схема  соединения 

                                                                                            класс  допуска 

                                                                                            нсх                                                                                       

                                                                                            тип  термопреобразователя 
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       ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ       ТСП 002-05 

 

 

  

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
                           * Длина кабеля выбирается из ряда 500, 1000, 1500 мм 

            
Рисунок  1.   Габаритные  и  присоединительные  размеры   ТСП 002-05 модель 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                         Рисунок  2.   Габаритные  и  присоединительные  размеры   ТСП 002-05 модель 2 

 

Таблица  1.        Длина  монтажной  части  термопреобразователя  ТСП 002-05 

   d,  мм 8,0  6,0 

Lмонт.,  мм 60 80 100 120 160 200 250 320 500 60 80 100 

L,  мм 96 116 136 156 196 236 286 356 536 96 116 136 
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Рисунок  3.        Схемы  соединения  чувствительного  элемента  ТСП 002-05  
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ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  СОПРОТИВЛЕНИЯ  ПЛАТИНОВЫЙ 

                                                      ТСП 002-06 

 

                     ДДЖ 2.821.002 ТУ.  Номер  Госреестра  41891-09 

 
     Термопреобразователи  сопротивления  платиновые  ТСП 002-06  предназначены 

     для  измерения  температуры  подшипников  турбогенераторов. 

 

 

   Технические  характеристики:  

 

  ●  Диапазон  измеряемых  температур,  
о
С …………………………………………. от  -50  до  +120                    

  ●  Номинальная  статическая  характеристика  преобразования………………….…………… Pt100 

  ●  Отношение  сопротивления  при  100 
о
С  к  сопротивлению  при  0

 о
С  (W100 )  …….……..……..    1,385    

  ●  Класс  допуска……………………………………………………………………………….….……В                    

  ●  Предел  допускаемого  отклонения  сопротивления  от  НСХ,  
о
С 

      для  класса  В………………………………………………………………………±(0,30 + 0,005 | t |) 

  ●  Показатель  тепловой  инерции  не  более,  с…………………………………………….…………8 

  ●  Группа  виброустойчивости  по  ГОСТ  12997….…………………………………………........... F3                  

  ●  Измерительный  ток  не  более,  мА…………………………………….…………..……………..3,0 

  ●  Вид  климатического  исполнения  по  ГОСТ 15150……………………….……..……………...У3 

  ●  Степень  защищенности  от  внешних  воздействий……………………………….……….….IP00 

  ●  Герметичность  по  отношению  к  измеряемой  среде  ……………………….…...  негерметичен 

  ●  Межповерочный  интервал,  лет………………………………………………………...…………..3 

  ●  Материал  защитной  гильзы …………………………………………………….………12Х18Н10Т 

  ●  Внешний  вид  и  основные  размеры  термопреобразователя  представлены  на  рис.  1. 

   

 

 
  Оформление  заказа: 

 

     В  заявке  необходимо  указать  следующее:  тип  термопреобразователя,  номинальную 

     статическую  характеристику W100,  класс  допуска,  номер  схемы  соединения 

     чувствительного  элемента,  длину  кабельного  вывода,  заказываемое  количество. 

  

 

      ТСП 002-06  -  Pt100 -В - 3  -  1600  -      Х  штук. 

                                                                                     

                                                                                          

                                                                           длина  кабеля,  мм 

                                                                           схема  соединения 

                                                                           класс  допуска 

                                                                           номинальная  статическая  характеристика 

                                                                           тип термопреобразователя 
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                 ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ       ТСП 002-06 

 

 

 

                                                              

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

   

 

 

                      

 

                                                                                                                   
                     Рисунок  1.     Габаритные  и  присоединительные  размеры  ТСП 002-06 

 

 

 

 

 

 
                  Таблица  1.      Длина  кабельного  вывода  термопреобразователя  ТСП 002-06 

 

L кабеля.,  мм 120 500 630 800 1 000 1200 1 600 2000 3 000 
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Рисунок  2.   Схемы  соединения  чувствительного  элемента  ТСП 002-06 
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ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ    СОПРОТИВЛЕНИЯ    ПЛАТИНОВЫЙ 

                                                       ТСП 002-07 

 

ДДЖ 2.821.002 ТУ.  Номер  Госреестра  41891-09 

 

     Термопреобразователи  сопротивления  платиновые  ТСП 002-07  предназначены 

     для  измерения  температуры  подшипников  турбогенераторов  (модель  1)  и  твёрдых 

     тел  (модели  2  и  3). 

 

  Технические  характеристики:  

 

  ●  Диапазон  измеряемых  температур,  
о
С……………………………………… от  -50  до  +120                             

  ●  Номинальная  статическая  характеристика  преобразования: модель 1……..………... Pt100 

                модель 2,3......50П,100П,Pt100 

  ●  Отношение  сопротивления  при  100 
о
С  к  сопротивлению  при  0

 о
С  (W100)    1,391;  1,385    

  ●  Класс  допуска ……………………………………………………………………………….В,  С                             

  ●  Предел  допускаемого  отклонения  сопротивления  от  НСХ,  
о
С 

      для  класса  В…………….……………………………………..……..……….±(0,30 + 0,005 | t |) 

      для  класса  С…………….…………………………………………………….±(0,60 + 0,008 | t |) 

  ●  Номинальное  значение  сопротивления,  Ом……………………………………………… 100 

  ●  Показатель  тепловой  инерции  не  более,  с  …………………………………………………8 

  ●  Группа  виброустойчивости  по  ГОСТ  12997……………………………………………… F3                             

  ●  Измерительный  ток  не  более,  мА ………………………………………………………….3,0 

  ●  Вид  климатического  исполнения  по  ГОСТ 15150……………………………………….. У3 

  ●  Степень  защищенности  от  внешних  воздействий……………………………………… IP00 

  ●  Герметичность  по  отношению  к  измеряемой  среде…………………………. негерметичен 

  ●  Межповерочный  интервал,  год………………………………………………………………...3 

  ●  Материал  защитной  гильзы…………………………………………………………12Х18Н10Т 

  ●  Внешний  вид  и  основные  размеры  термопреобразователя  представлены  на  рис.  1−3. 

   

 

  Оформление  заказа: 

 

    В  заявке  необходимо  указать  следующее:  тип  термопреобразователя,  номер 

     модели, класс  допуска,  номер  схемы   соединения  чувствительного  элемента,   

    длину  кабельного  вывода  L кабеля  или  размер  L, заказываемое  количество. 

 

 

 

 

        ТСП 002-07- Pt100  -  В - 3  - 1600  -      Х  штук. 

                                                                                     

                                                                                          

                                                                                  длина  кабеля,  мм 

                                                                                  схема  соединения 

                                                                                  класс  допуска 

                                                                                  номинальная  статическая  характеристика 

                                                                                  тип термопреобразователя 
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М20х1,5 

 

                                 ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  СОПРОТИВЛЕНИЯ        ТСП 002-07 

 

                                                                                                                                    

                                 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                             

 
Рисунок  1.    Термопреобразователь  ТСП 002-07  модель  1 

       

 

                                                                       

                 

 

                                                                                        

                                                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                

                                      * Длина кабеля может быть изменена                                                  
 

Рисунок  2.     Термопреобразователь  ТСП 002-07  модель  2 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                   

                                                                                                                            

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                

                                           * Длина кабеля может быть изменена   

                                    
                                           Рисунок  3.    Термопреобразователь  ТСП 002-07  модель  3 
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     ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ         ТСП 002-07 
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Рисунок  4.   Схемы  соединения  чувствительного  элемента  ТСП 002-07 

 

 

 

 

 
Таблица  1.      Длина  кабельного  вывода  термопреобразователя  ТСП 002-07  модели  1 

 
L кабеля,  

мм 
120 500 630 800 1 000 1 200 1 600 2 000 3 000 

 

 

 

 

 
Таблица  2.       Размер  L  термопреобразователя  ТСП 002-07  моделей  2  и  3 
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ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  СОПРОТИВЛЕНИЯ  ПЛАТИНОВЫЙ 

                                                    ТСП  001-03-75    

 

                 ТУ  4211-006-02566817-97.  Номер  Госреестра  44238-10 

 
      Термопреобразователи  сопротивления  платиновые  ТСП 001-03-75  предназначены 

       для  измерения  температуры  твердых,  сыпучих,  жидких  и  газообразных неагрессив- 

        ных сред. Поставляется с военной приемкой и общепромышленного исполнения. 

          

      Технические  характеристики: 

 

  ●  Диапазон  измеряемых  температур,  
о
С …………………………………….. от  -50  до  +100 

  ●  Номинальная  статическая  характеристика  преобразования  ………………………….100П 

  ●  Отношение  сопротивления  при  100 
о
С  к  сопротивлению  при  0

 о
С  (W100 )…….….. 1,391    

  ●  Класс  допуска  ………………………………….…………………………………………. А,  В 

  ●  Предел  допускаемого  отклонения  сопротивления  от  НСХ,  
о
С 

                                                                                                     для  класса  А     ±(0,15 + 0,002 | t | )                         

                                                                                                     для  класса  В     ±(0,30 + 0,005 | t | ) 

  ●  Показатель  тепловой  инерции  не  более,  с ……………………………………………….. 20 

  ●  Виброустойчивость  …………………….………. устойчив  к  воздействию  синусоидальной 

                                                                                             вибрации  в  диапазоне  частот  4−55  Гц   

                                                                                                 с  амплитудой  смещения  до  0,35  мм 

  ●  Рабочее  давление  термопреобразователя,  МПа  ……………………………….…………  6,3 

  ●  Измерительный  ток  не  более,  мА  ………………………………………………………….10 

  ●  Вид  климатического  исполнения  по  ГОСТ 15150  ………………………………………. У3 

  ●  Степень  защищенности  от  внешних  воздействий  ………………………………………IP54 

  ●  Межповерочный  интервал,  лет  (при общепромышленном изготовлении)…….……………1      

  ●  Материал  защитной  гильзы ………………………………………………………. 12Х18Н10Т 

  ●  Материал  штуцера ………………………………………………………….……….. 09Х16Н4Б 

  ●  Внешний  вид  и  основные  размеры  термопреобразователя  представлены  на  рис.  1  и  3 

  ●  Полный  срок  службы,  лет ………………………………………………………………….16,5 

 

            Оформление  заказа: 

 

          В  заявке  необходимо  указать  следующее:  тип  термопреобразователя,   

          номер модели,  класс  допуска,  заказываемое  количество. 

 

 

 

                                        ТСП 001-03-75  -  1  - В  -    Х  штук. 

                                                                                     

 

                                                                                          

                                                                                                        класс  допуска 

                                                                                                        номер  модели     

                                                                                                        тип  термопреобразователя 
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                    ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  СОПРОТИВЛЕНИЯ       ТСП 001-03-75 

 

                                            

 

 

 

 

 

        

 

 

                                                                               

 
               Рисунок  1. Термопреобразователей  ТСП  001-03-75  модель  1  с  10 штырьковым разъемом 
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             Рисунок  2.  Схема  подключения   термопреобразователя   ТСП  001-03-75  модель  1                             

 

 

                                                                                                                

 

 

 

                                                                                        

 

 
 

  

                                                 

 
Рисунок  3.   Термопреобразователь   ТСП  001-03-75  модель  2  с  19 штырьковым  разъемом    
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                      Рисунок  4.     Схема  подключения  термопреобразователя   ТСП  001-03-75  модель  2 

 

 Ø
 8

 

 М
2

0
х

1
,5

 

138 max 

75 

□ 24 

□ 18 

      ключ27 

□ 20 

□15 

 М
2

0

×

 1
,5

 

 Ø
 8

 

ключ  27 

75 
138 max 

t 0 

t 
0 

                                 ООО  «ВЛАДИМИРСКИЙ завод «ЭТАЛОН»                                     

www.vladetalon.ru                                                          2019                                               e-mail:  omis@vladetalon.ru       



 

КОМПЛЕКТ  ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ    СОПРОТИВЛЕНИЯ      

ПЛАТИНОВЫХ    КТСП Р  001-03-75    

 

ТУ  4211-006-02566817-97.  Номер  Госреестра  44240-10 

 
 Комплект термопреобразователей  сопротивления  платиновых  КТСПР 001-03-75  предназначены 

для  измерения разности температур  твердых,  сыпучих,  жидких  и  газообразных  неагрессивных 

сред. Комплект состоит из двух термопреобразователей ТСП 001-03-75.  

Комплекты термометров   поставляются с военной приемкой  и общепромышленного исполнения.  

 

Технические  характеристики: 

 

  ●  Диапазон  измеряемой разности  температур,  
о
С ………………………………..от  0  до  +20 

  ●  Номинальная  статическая  характеристика  преобразования …………………………...100П 

  ●  Отношение  сопротивления  при  100 
о
С  к  сопротивлению  при  0

 о
С  (W100 )………… 1,391    

  ●  Класс  допуска……………………………………………………………………….…………. А 

  ●  Предел  допускаемой абсолютной основной погрешности 

      в диапазоне измеряемой разности температур,  
о
С:         от 0 до 10………….……….….. ± 0,1 

                  от 10 до 20………………..…… ± 0,2  

  ●  Показатель  тепловой  инерции  не  более,  с  ………………………………………………. 20 

  ●  Виброустойчивость                                                 устойчив  к  воздействию  синусоидальной 

                                                                                             вибрации  в  диапазоне  частот  4−55  Гц   

                                                                                                 с  амплитудой  смещения  до  0,35  мм 

  ●  Рабочее  давление  термопреобразователя,  МПа ………………………………………….. 6,3 

  ●  Измерительный  ток,  мА ……………………………………………………………………..3,0 

  ●  Вид  климатического  исполнения  по  ГОСТ 15150………………………………………..  У3 

  ●  Степень  защищенности  от  внешних  воздействий ……………………………………..  IP54 

  ●  Межповерочный  интервал,  лет(при обшепромышленном исполнении)…………………….1      

  ●  Материал  защитной  гильзы ……………………………………………………… 12Х18Н10Т 

  ●  Материал  штуцера  …………………………………………………………………. 09Х16Н4Б 

  ●  Внешний  вид  и  основные  размеры  термопреобразователя  представлены  на  рис.  1  и  3 

  ●  Полный  срок  службы,  лет ………………………………………………………………….16,5 

 

      Оформление  заказа: 

 

     В  заявке  необходимо  указать  следующее:  тип  термопреобразователя,  номер  модели,   

     класс     допуска,  заказываемое  количество. 

 

  

 

                                        КТСПР 001-03-75  -  1  - В  -    Х  штук. 

                                                                                     

 

                                                                                          

                                                                                                 класс  допуска 

                                                                                                 номер  модели     

                                                                                                 тип  термопреобразователя 
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        Рисунок  1.  Комплект термопреобразователей  КТСП Р 001-03-75  модель  1  с  10 штырьковым разъемом 

                             состоящий из двух термометров  ТСП 001-03-75 
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         Рисунок  2.  Схема  подключения  комплекта термопреобразователей  КТСПР  001-03-75  модель  1 
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            Рисунок  3.   Комплект термопреобразователей   КТСПР 001-03-75  модель  2  с  19 штырьковым      

разъемом  состоящий из двух термометров ТСП 001-03-75. 
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Рисунок  4.     Схема  подключения  комплекта термопреобразователей  КТСПР  001-03-75  модель  2 
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 ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  СОПРОТИВЛЕНИЯ  ПЛАТИНОВЫЙ 

                                                      ТСП  001-04    

 

 

          ТУ  4211-007-02566817-97.  Номер  Госреестра  44239-10 

 
     Термопреобразователи  сопротивления  платиновые  ТСП 001-04  предназначены   для   

      измерения  температуры  воздуха. Могут поставляться с военной приемкой и  

общепромышленного исполнения. 

 

 

  Технические  характеристики: 

 

  ●  Диапазон  измеряемых  температур,  
о
С …………………………………….… от  -50  до  +50 

  ●  Номинальная  статическая  характеристика  преобразования…………..………….….…100П 

  ●  Отношение  сопротивления  при  100 
о
С  к  сопротивлению  при  0

 о
С  (W100 ) ….……..1,391    

  ●  Класс  допуска …………………………………………………………………….….…………В 

  ●  Предел  допускаемого  отклонения  сопротивления  от  НСХ,  
о
С ……….. ±(0,3 + 0,005 | t |) 

  ●  Показатель  тепловой  инерции  не  более,  с ……………………………………………….. 20 

  ●  Виброустойчивость ……………………………..  устойчив  к  воздействию  синусоидальной 

                                                                                             вибрации  в  диапазоне  частот  4−55  Гц   

                                                                                                 с  амплитудой  смещения  до  0,35  мм 

  ●  Рабочее  давление  термопреобразователя,  МПа ……………………………………………6,3 

  ●  Измерительный  ток,  мА …………………………………………………………….………..3,0 

  ●  Мощность  рассеивания,  мВт………………………………………………………….………..1    

  ●  Вид  климатического  исполнения  по  ГОСТ 15150……………………………….……….. У3 

  ●  Степень  защищенности  от  внешних  воздействий……………………………….……..  IP54 

  ●  Межповерочный  интервал,  лет (при общепромышленном выпуске)……………...………..1      

  ●  Материал  защитной  гильзы …………………………………………………….….12Х18Н10Т 

  ●  Крепление  с  помощью  кронштейна. 

  ●  Внешний  вид  и  основные  размеры  термопреобразователя  представлены  на  рис.  1. 

  ●  Полный  срок  службы,  лет………………………………………………………….……… 16,5 

 

 Оформление  заказа: 

 

 В  заявке  необходимо  указать  следующее:  тип  термопреобразователя  и   заказываемое  

количество  и  вид приемки. 

 

                                                       ТСП 001-04  -     Х  штук  

                                                                                     

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                       тип  термопреобразователя 
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ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ                          ТСП 001-04 

 
 

                                                                                                                            

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                            
                      Рисунок  1.   Термопреобразователь  ТСП 001-04  с  19  штырьковым   разъемом 
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                            Рисунок  2.    Схема  подключения  термопреобразователя  ТСП 001-04   
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